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Dichtol – impregnační prostředek  
produkt

Dichtol je nízkoviskozní impregnační prostředek pro impregnování, utěsňování  mikropórů, vlasových trhlin a nejjemnějších netěsností přímo na místě máčením, natíráním nebo stříkáním bez tlaku, vakua nebo jiných pomocných prostředků. Po vytvrzení vykazuje trvalou odolnost agresivnímu působení většiny kyselin, benzínů, motorové nafty, olejů, tuků , mazacích a chladicích prostředků.  
VLASTNOSTI A POUŽITÍ 

Dichtol –  vhodný k impregnování mikropórů a vlasových trhlin do 0,1 mm bez tlaku nebo vakua, pro všechny slitiny. K chemickému protvrzení dochází při pokojové teplotě od 1 hodiny do 24 hodin ( dle tloušťky stěny ).Odolný proti teplotám  od -40°C až + 200 °C, krátkodobě až +300 °C. Balení : sprej 0,5 litrů,  1 litr, 10 litrů, 200 litrů 
Dichtol  Makro  –  vhodný k impregnování pórů  0,1 až 0,5 mm bez tlaku nebo vakua, pro všechny slitiny. K chemickému protvrzení dochází při pokojové teplotě od 1 hodiny do 24 hodin ( dle tloušťky stěny ).Odolný proti teplotám  od -40°C až + 200 °C, krátkodobě až + 300 °C. 

Balení : 1 litr, 10 litrů 

Dichtol  WF  –  vhodný k impregnování mikropórů a vlasových trhlin do 0,1 mm bez tlaku nebo vakua, pro všechny slitiny. K chemickému protvrzení dochází při pokojové teplotě od 1 hodiny do 24 hodin ( dle tloušťky stěny ).Odolný proti teplotám  od -40°C až + 300 °C, krátkodobě až + 450 °C. Balení : sprej 0,5 litrů,  1 litr, 10 litrů 

Dichtol  WF Makro –  vhodný k impregnování pórů  0,1 mm až 0,5 mm bez tlaku nebo vakua, pro všechny slitiny. K chemickému protvrzení dochází při pokojové teplotě od 1 hodiny do 24 hodin ( dle tloušťky stěny ).Odolný proti teplotám  od -40°C až + 300 °C, krátkodobě až + 400 °C. 

Balení : 1 litr 

Dichtol HTR –  vhodný k impregnování mikropórů a vlasových trhlin do 0,1 mm bez tlaku nebo vakua, pro všechny slitiny. Zhruba 1 hodinu po aplikaci musí být Dichtol HTR temperován při cca 250 °C po dobu 3 hodin, aby dosáhl plné zatížitelnosti i vytvrzení. Odolný proti teplotám  od -40°C až + 500 °C, krátkodobě až +550 °C. Balení : 1 litr 

Čistič povrchů Dichtol – tento speciální čistič je dodáván pro typy Dichtol a Makro. Součásti impregnované Dichtolem mají na povrchu film, který může být u obrobků nevýhodou. Čistič Dichtol slouží k odstranění filmu z povrchu, aniž by tím byla impregnační pásma ovlivněna. Doba čištění impregnovaných odlitků činí max. 2 – 3 minuty, avšak až po 24 hodinách vytvrzování Dichtolu. Balení : 1 litr
Ředidlo Dichtol  a Ředidlo WF + WF Makro – impregnační prostředek Dichtol může po delším používání změnit viskozitu a tím ztratit vynikající impregnační vlastnosti. Případné ztráty viskozity mohou být vyrovnány přidáním příslušného ředidla Dichtol . Ředidla obsahují podíly polymerů potřebné k zajištění regenerace. Balení : 1 litr, 10 litrů 
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